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СОЮЗА ССРГОСУДАРСТВЕННЫА CTAHД~PT

КАПИ&РЫ-ПРОiКИ ГПАДКИЕ ПРОХОДНЫЕ
СО ВСТАВКАМИ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 50 ДО 75 ММ

Конструкциа и' размеры
ГОСТ

14812-69*
Go plain plug gauges with inserts of diameter
over 50 to 75 тт. Design and dimensions.

ОКП 39 3111

IЗ8мен
MH,4t15-61

Постано.пением Комитет8 СТ8НД.РТОII, м.р И мзмеритеп..ных пр"60РО. "ри
Со.ете Министро. СССР от 7 MlOna1969 r. Nt 77. срок •• ед.ниа уст.но ..... н

с Ot.Ot.7t.
Про.ерен • 1983 r.

Hec06nlOAeHHeстандарта пр.спедуетса по икону
\

Настоящий стандарт распространяется на гладкие проходные
. калибры-пробки, предназначенные для контроля отверстий с пgля-
ми допусков по ЕСДП СЭБ и по системе ОСТ.

(Введен дополнительно, ИЗМ • .N'2 3).
t. КОНСТР~КЦИSI И Р~ЗМЕРЫ ГПАДКИХ ПРОХОДНЫХ

КАЛИ&РОВ-ПРОiОК
1.1. Конструкция и размеры гладких проходных калибров-про-

бок со вставкам" ПР должны соответствовать указанным на
черт. 1 и в табл. 1.

'" Размер для справок.
Черт.

Издание офицмаПlrНое Перепечатка .оспрещена
* Переиздание (апрель 1985 а) с Изменениями М 2, 3,

утвержденными в феврале 1978 г., феврале 1984 г. (ИУС 1-79, 6-84).
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ГОСТ 14811-69 Стр. 2.

Таблица 1

.'
,

1,
Дет. J. Дет. 2... Вставка пв Ручка

1- ГОСТ. 14748-69и.
Обозначение о ...."калибра- '" d '", пробкв '" " .. Количество '..,

" .. .,
\:о! ,. u I., с u Iс, " '"t:: ci ::.; Обозначение детали

8133-1101
..

52 0,83 8133-1 УО1/001--
8133-11.12 . 53 0,84 8133-1112/001-- -,--
8133-1102 55 0,90 8133-1102/001

8133-1113 56
.

0,92 8133-1113/001--
8133~II03 58 0,97 8133·1103/001-- 28
8133-1104 60 ' 1,02 8133-1104/001 8054-0018--
8133-1105 62 1,07 '8133-1105/001-
8133-1106 63 ~ 8133-1106/001 ---
8133-1107 65 1,14 8133-1107/001. --
8133-1114 67 1,21 8133-1114/001--
8133-1109 70 1,27 8133-1109/001--
8133-1115 71 1,28 8133-1115/001--
8133-1110 72 32 1,45 8133-1110/001 8054-0019--
8133·1111 75 1,54 8133·1111/001

При м е ч а и и е. Допускается . применение ручек исполнення 2 по ГОСТ
14748-69.

_ При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я гладкого проход- _
ного калибра-пробки DНО)'fин.=60 мм для контроля отверстия с по-
лем допуска Н9: .'

Калибр-пробка 8133-1104 Н9 ГОСТ 14812-69
То же, для контроля отверстия с полем допуска Аз:

Калибр-пробка 8133-1104 Аз ГОСТ 14812-69
То же, для приемного гладкого проходиого калибра-пробки

·tI-"пр: .
Калибр-пробка 8133-1104 Аз п-пр ГОСТ 14812-69

(Измененная редакция, Изм . .Ni 3).
1.2. Пробки промежуточных размеров D изготовлять по раз-

мерам ближайшей большей пробки.
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Стр. 3 ГОСТ 14811-69

1.3.Технические требования и иариировка - по ГОСТ 2015-84.
(Измененная редакция, Изм . .м 3).
1.4.(Исключен, Изм . .Ni 3).

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗ~ЕРЫ ВСТАВКИ ПР (детап ь 1)

2.1.. i(онструкция и размеры вставки ПР должны соответство-
вать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

0.6<45"
JcpaCKU А

Черт, 2
Таблица 2

Р·а 3 М еры в ,ММ

~.: ' \ ~ d
Обозначение

~ПОИИН L , (пред;
d. Масса в кгвставки ПР откл,

по М)

8133-1101/001 52 0,62

8133-1112/001 53 0,63

8133-1102/001 55 .O,f'8

8133-1113/001 56 0,69

8133-1103;001 58 66 24 21 20
е
, 0,75

8133-110-4/001 ' 60 0,80

8133-1105/001 62 0,85

8i33·1106/001 63 0,87

IH33-1107/001 65 0,92
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ГОСТ 148'11-69 Стр. 4

продолжение табл. 2
р аа М еры в мм

d
Обоэначение Dномив L 1

(пред.
d. Масса 8 кгвставки пр откэг,

по h9)

8133-ll14/00!' 67 66 24 21 20 0,99

8133-1109/001 70 .1,06

8133-1115/001 71 1,07

8133-1110/001 72 72 30 24 25 1,16

8133-1111/001 75 1,25

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я проходной встав-
ки ПР Dномин-60 мм для контроля отверстия с полем допуска
по Н9:

Вставка 8133-1 104/001 Н9 ГОСТ 14812-69
ТО же, для контроля отверстия с полем допуска Аз:

Вставка 8133-1104/00/ Аз ГОСТ 14812-69
ТО же, для приемной проходной вставки П-ПР:

Вставка 8133-1104/001 Аз ГОСТ 14812-69.
2.2. Исполнительные размеры D калибров-пробок с допусками

по ЕСДП СЭВ определяются по ГОСТ 21401-75, то же для ка-
'либров-пробок Со. допусками по системе ОСТ, в зависимости от
класса точности.э-- ОСТ 1202, ОСТ 1204,' ОСТ 1205, ОСТ 1207,
ОСТ 1208, ОСТ 1209, ОСТ 1213, ОСТ 1215, ОСТ 1219, ОСТ 1220,
ОСТ НКМ 1221. .

2.1,2.2. (Измененная редакция, Изм . .Ni 3).
2.3. Шероховатость измерительной поверхности А и поверхно-

сти центровых отверстий - по ГОСТ 2015-84.
(Измененная редакция, Иэм. ом 2).
2.4. Центровые отверстия - по ГОСТ 14034-74.
2.5. Маркировать - по ГОСТ 2015-84.
(Измененная редакция, Изм . .м 3)"



гост 14812-69 ПРОбки проходвые СО _СТ~ВJ(ами диаметром свыше 50 до
75 мм. Конструкция и размеры

Изменение .м t

Пункт 1.1. Чертеж 1. Заменен размер:
,142 на 142·.

Пункт 1.1. Чертеж 1 дополнен сноской:
«* Размер ДЛЯ справок».

Пункт 2.1. Чертеж 2.. Заменено обозначевне шероховатости:

\7 4 на (у

\7 5 на {/

(Продолжение ел!. сзр. 118)



~.Зl\16 остальное на ,у (\/)

\17 на 'Q
\18 на ~

Срок введения нзмененияэё 1 01.05.74.
(Пост. N'2 775 04.04.74. Государствениые стандарты СССР. Информ.

указатель N'2 5 1974 г.).


