
УДК 621.753.3: 006.354

ГОСУДАРСТВЕННЫй СТАНДАРТ СQЮЗОА ССР
".

Группа Г28
8Ч3·1200

кАли&ры~про&кии ГЛАДКИЕ НЕПР~ХОДНЫЕ
С непопными ВСТАВКАМИ ДИАМЕТРОМ

СВЫШЕ50 ДО 75 ММ.

Конструкция и размеры

No-go plain plug gauges with inserts of
not full-form with diameter over 50 to 75 ппп.

Design and dimensions
ОКП 39 3112

ГОСТ
14814-69*

Взамен
МН 4127-62

Постановnением Комитета стандартов, мер и измеритеnьных при150РОВпри
Совете Министров СССР от 7 июnя 1969 r. Н!! 771 срок .ведения установnен

. с 01.01.71
Проверен в 1983,r.

Несобnюдение стандарта пресnедуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на калибры-лробки
гладкие, предназначенные для контроля отверстий с полями допу-
сков по ЕСДП СЭВ 6-9-го квалитетов и с полями допусков по
системе ОСТ 1-З-го классов точности.

(Измененная редакция, Изм. .N'!! 3) ..

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГЛАДКИХ НЕПРОХОДНЫХ
КАЛИ&РОВ·ПРО&ОК С НЕПОЛНЫМИ ВСТАВКАМИ

1: 10 Конструкция и размеры гладких
пробок с неполными вставками должны
ным на черт. 1 и в табло 1.

t- - - L*

* Размер ДЛЯ справок.
Черт. 1

непроходных калибров
соответствовать указан-

Издание официаnьное Перепечатка воспрещена
* Переиздание (апрель 1985 г.) с Изменениями .N!! 2, З,

утвержденными в феврале 1978 г., феврале 1984 г. (ИУС 1-79, 6-84).
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гост 14814-69 Стр. "Z

"

\

Раз м е-р ы в мм
• Таблица 1

8

tJ Дет. J. I Дет. 2.
Вставка' НЕ Ручка ГОСТ

о ~ 14748-69
Обоэиачение . s

'" Lкалибра- '" '" d 01 Количество
пробкн '" :s: I'" ~ '"s

I
u 1 1:s: е <>

с, '" '"t:: Q ::;; Обозначение детали

8133-1201 .52 0.63 8133-1201/001--
8133-1212 53 0,65 8133-1212/001 .-- --
8133-1202 55 0,68 8133-1202/001-- 130
8133-1213 .56 0070 8133-1213/001-- --
8133-1203 М 0,72 8133-1203/001-- --
8133-1204 60 23 0,75 8133-1204/001 8054-0018

-- -- --
8133-1205 62 0,78 8133-1205/001-- .-- --
8133-1206

~
63 0,80 8133-1206/001--

8133-1207 61 13! 0,83 8133-1207/001-~
8133-1214 67 0,87 8133-1214/001--
133·1209 70 0,91 8133-1209/001-- -- --
8133-1215 71 0,92 8133-1215/001--
8133-1210 72 132 32 1,07 8133-1210/001 8054-0019-- --
8133-1211 75 1,12 8133-1211/001

При м е ч а н и с. Допускается применение ручек исполнения 2 по ГОСТ
14748-69.

Пример у сл о в н о г о обозначения гладкого непро-
ходного калнбра-пробки с неполными вставками Dномин.=6() мм
для контроля отверстий с полем допуска Н6:

Калибр-пробка 8133-1204 Н6 гост 14814-69
То же, для контроля отверстия с полем допуска Aj:

Калибр-пробка 8133-1204 АI гост 14814-69
,~ .

(Измененная редакция, Изм . .N! 3).
1.2. Пробки промежуточных размеров D изготовлять по раз-

мерам ближайшей большей пробки. .
1.3. Технические требования и маркировка - по ГОСТ 2015-84.
(Измененная редакция, Изм . .N2 3).
1.4. (Исключен, Ивм, 1(2 3).
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Стр. 3 rOCT 14814-69

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ напепноя ВСТАВКИ (д.таnь 11

2.1. КОНСТРУКЦИЯ и размеры вставки НЕ должны соответство-
вать указанным на черт. ~ и в табл. 2.

Y~(y)

Черт. 2
Раз м еры в мм

.
Таблица 2

• ti
Обозначеlfие .. (пред. Масса:1 L ,

" а. ьВСТ8ВКН НЕ е ОТКЛ. В КГ.. ПО h9)
Q

-
8133-1201/001 52 0,42

8133-1212/001 53 .- . 0,4з--
8133-1202/001 55 54 20 0,46

8133-1213{001 56 0,48

8133-1203/001 58 0,50

8133-1204/001 60 24 21 20 10 0,53-- -- --
8133-1205/001 62 0,56--
8133-1206/001 63 0,58

8133-1207/001 65 55 21 0,61

8133-1214/001 67 0,63

8133-1209/001 70 9,69-- --
8133-1215/001 71 0,70

8133-1210/001 _ 72 62 22 30 24 25 12 0,78

8133-1211/001 75 . 0,83

·J2



ГОСТ.48.4-69 Стр. 4

При м еру. с л о в н о г о о б о З н а ч е н и я непроходной встав-
ки, НЕ Dномин. = 60 мм для контроля отверстия с полем допуска
по Н6.

Вставка 8133-1204/001 Н6 гост 14814-69
То же, для контроля отверстия с полем допуска А1:

Вставка 8133-1204/001 А1 гост 14814-69
2.2. Исполнительные размеры D калибров-пробок с допусками

по ЕСДП СЭВ определяются по ГОСТ 21401-75, то же для ка-
либров-пробок с допусками. по системе ОСТ, в зависимости от
класса точности, - по ОСТ 1202, ОСТ 1204, ОСТ 1205, ОСТ 1207,
ОСТ 1208, ОСТ 1209, ОСТ 1213, ОСТ 1215.

2.1,2.2. (Иэмененная редакция, Изм . .N2 3). .
203' Шероховатость измерительной поверхности А и поверх-

ности центровых отверстий- по ГОСТ 2015-84.
(Измe\tенная редакция, Изм . .м 2).
2.4. Центровые отверстия _:_по гост 14034-74.
2.5. Маркировать - по ГОСТ 2015-84,
(Измененная редакция, Изм . .Ni 3).



ГОСТ 14814-69 Пробки непреходные с вепояными вставками днаметро..
свыше 5{) до 75 мм. Конструкция н размеры

Изменение }60

Пункт 1.1. Чертеж 1. Заменен размер:
L на L*.

Пункт 1.1. Чертеж 1 дополнен сноской:
«* Размер для справок'>.

Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменено обозначение шероховатости:

\)'4 на ~

(Продалжвние см. сгр. 118)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 14814-69)

у5 на «
,-ну 6 остаЛЬНО(1на У\V)

у7 на 1у
'v 8 на 'I(f

Срок введения изменеиия ]l(g 1 01.05.74.
(Пост. ]1(2 775 04.04.74. Государственные стаядарты СССР, Информ.

указатель N9 5 1974 г.).
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