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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы А С Т А H',q, А Р Т С О ЮЗА С С Р

КАnИБРЫ-НУТРОМЕРЫСФЕРИЧЕСКИЕ
НЕПРОХОДНЫЕДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 100 ДО 3611ММ

Конструкция и размеры

ГОСТ
14827-69*

No-go Ьаll plug gauges with diameter over
100 to 360 mm. Design and dimensions Взамен

МН 4138-61
ОКЛ 39 3100

Постановпением Комитета стандартов, мер и измеритепьных при150РОВпр"
Совете Министров СССР от 7 ИlOпя 1969 r. Не 771 срок введения установпен

с 01.01.71
Проверен в 1983 r. •

Нес06ПlOдение стандарта преспедуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на калибры-нутромеры •
сферические непроходные, предназначенные для контроля отверс-
тий с полями допусков по ЕСДП СЭВ и системе ОСТ.

(Введен дополнительно, Изм . .N't 3).

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ НЕПРОХОДНЫХ
СФЕРИЧЕСКИХ КАnИБРОВ-НУТРОМЕРОВ

1.1. Конструкция и размеры непроходных сферических калиб-
ров-нутромеров должны соответствовать указанным на черт. 1 и
в табл. 1.

2

J]

Черт. 1

Издание официапьное Пере,печатка воспрещена
.. Переиздание (апрель 1985 г.) с Изменениями Jv~ 2, 3,

утвержденными в феврале 1978 г:, феврале 1984 г. (ИУС 1-79, 6-84).
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ГОСТ 14817-69 Стр. 2

Таблица!
Размеры в мм

.. Дет 1 I Дет. 2. Ручка~ . . гост
~ Стержень НЕ 14752-69

Обозначение ~ .масса .
калибра- ~ 10 О. D, 1 в кг Количество
нутромера ~ ~ I

~ l' ~ 1 1
Q, 10
t::: Q Обозначение детали

8143-0001 10'! 21 8143-0001/001---- --
8143-0002 105 22,.5 8143-0002/001----
8143-0003 ~ 24 0,08 8143-0003/00\
8143-0004 11О 25 8143-0004/001-- --
8143-0005 ~ ~ 8143-0005/001
8143-0006 ~ 27,5 8143-0006/001
8143-0007 120 30 8143-0007/001
8143-0008 125 10 16 32,5 0,09 8143-0008/001 8056-0061

8143-0009 130 35 8143-0009/001-- ----
8143-0010 135 37,5 8143-0010/001
8143-0011 140 40 О 10 8143-0011/001
8143-0012 145 ""'42.5' 8143-0012/001 ~

8143-0013 ~ ~ 8143-0013/001
8143-0014 1.55 47,5 О 11 8143-0014/001-------- '
8143-0015 160 50 8143-0015/001
'8143-0016 -- 165 --~~ 8143-0016/001
8143-0017 170 45 8143-0017/001---- ~
8143-0018 _1_75_ 47,5 О 18 8143-001'8/001
8143-0019 180 50' 8143-0019/001
8143-0020 - 185 52,5 8143-0020/001
----11-- -- -'-- О 19 -"::"'--'---1
8143-0021 190 55' 8143-0021/001
8143-0022 ~ 57,5 8143-0022/001
8143-0023 200 60 0,20 8143-0023/001
8143-0024 205 12 20 62 ,5 8143-0024/001 8056-0062

----
8143-0025 __ ~ 65 О 21 8143-0025/001
8143-0026 ~ 67,5' 8143-0026/001
8143-0027 ,220 70 8143-0027/001
------ -- 1- О 22
8143-0028 225 72,5' 8143-0028/001
8143-0029 -- ~ 75 0,23 8143-0029/001----
8143-0030 2_40_ 80 . О 24 ,8143-0030/001
8143-0031 250 85' 8143-0031/001

•
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Стр. 3 ГОСТ 14817-69

. продолжение табл. 1

р аз м еры в мм

.. Дет. 1. I Дет. 2. Ручка... Стержень НЕ госто 14752-69о
Обозначение :>!~ Массакалибра- '" " D, D, ' 1 в кг Количество

'"нутромера " " \:>! :.! 1 1.. о
Q, 10
t::: Q Обозначение детали

8143-0032 260 90 0,44 8143-0032/001-- --
8143-0033 270 95 0,46 8143-0033/001--
8143-0034 280 100 0,47 8143-0034/001--
8143-0035 290 105 0,49 8143-0035/001--
8143-0036 300 110 0,51 8143-0036/001-- --
8143-0037 310 16 25 115 0,52 8143-0037/001 8056-0063-- --
8143-0038 320 120 0,54 8143-0038/001-- -- --
8143-0039 330 125 0,55 8143-0039/001-- -- --
8143-0040 340 130 0,57 8143-0040/001-- --
8143-0041 - 350 135 0,58 8143-0041/001-- -- .j-- --
8143-0042 360 140 0,60 8143-0042/001

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я сферического не-
проходного калибра-нутромера Dномин.= 120 мм для контроля от-
верстия с полем допуска Н7:

Калuбр-нутромер 8143-0007 Н7 гост 14827-69
То же, для контроля отверстия с полем допуска А:

Калибр-нигромер 8143-0007 А гост 14827-69
(Измененная редакция, Изм . .N't 2, 3).
1.2. Нутромеры промежуточных размеров D изготовлять по

размерам ближайшего большего нутромера.
1,3. Технические требования и маркировка - по гост 2015-84.
,(Измененная редакция, Изм. ·.N't 3).
1.4. (Исключен, Изм. ом 3).

2. КОНСТРУКЦИЯ И РJ..ЗМЕРЫ СТЕРЖНЯ НЕ (детап.. 11

2.1, Конструкция и размеры стержня НЕ должны соответство-
вать указанным на черт. 2 и в табл, 2.
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ГОСТ f.S27-69 Стр .. 4

tхчSО
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Черт. 2

Таблица 2
Раз м еры в мм

Обозначение
'стержня H~

D,
(пред. откл,
по hl1)

r .масса в кг

8143-0001/001 102 0,06

8143-0002/001 105'

8143-0003/001 108 -
8143-0004/001 110

0,07
8143-0005/001 112

8143-0006/001 115

8143-0007/001 120

8143-0008/001 125
10

8143-0009/001 130 0,08

8143-0010/001 135

8143-0011/001 140
30

8143-0012/001 145 0,09

8143-0013/001 150

8143-0014/001 155
0,10

8143"0015/001 160

8143-0016/001 165-

8143-0017/001 170
0,15

8143-0018/001 175

8143-0019/001 180
12

0,16

8143-0020/001 185

8143-0021/001 190
0,17

8143-0022/001 195

8143-0023/001 200 0,18
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СТР, 5 гост 14817-69

Продолжение табл. 2
Раз м еры в ММ

Обоэнвчение

I ОВDМПВ I О,
.стержвя НЕ (пред. откл, r Масса в кг

по hl1)

8143-0024/001 205 0,18

8143-0025/001 210
0:19

8143-0026/001 215

8143-0027/001 220
12' 30 0,20

8143-0028/001 225

8143-0029/001 230

8143-0030/001 240 . 0,21

8143-0031/001 250 0,22

8143-0032/001 260 0,41

8143-0033/001 ' 270 0;43

8143-0034/001 280 0,44

8143-0035/001 290 0,46

8143-0036/001 з(i) 0,47

8143-0037/001 310 ' 16 50 0,49

8143-0038/001 320 0,51

8143-0039/001 330 0,52

8143-0040/001 340 0,54

8143-00&1/001 350 О,5§
,

8143-0042/001 360 0,57

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я непроходного
стержня НЕ DВОМИН.= 110 мм для контроля отверстия с, полем до-
пуска по Н7:

Стержень8143-0004/001 Н7 РОСТ 14827-69
То же, для контроля отверстия с полем допуска А: '

Стержень8143-0004/001 А ГОСТ 14827_:_69
2.2. Исполнительные размеры D калибров-пробок с допусками

по ЕСДП СЭВ определяются по ГОСТ 21401-75, то же для ка ..
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ГОСТ .4827-69 СТР. 6

.либров-пробок с допусками по системе ОС'Р, в зависимости от
,класса точности,"'- по ОСТ 1202, ОСТ 1204, ОСТ 1205, ОСТ 1207,
ОСТ 1208, ОСТ 1209, ОСТ 1213, ОСТ 1215, ОСТ 1219, ОСТ 1220,
ОСТ нкм 1221.

2.1, 2,2, (Измененная редакция, Изм . .N't 2, 3).
2,3. Шероховатость измерительной поверхности А-по ГОСТ

2015-84.
2.4. Покрытие нерабочих поверхностей - Хим. Окс. прм по

ГОСТ 9.073-'77 *.
• с 01.01.87 вводится В действие ГОСТ 9.306-85.

•



ГОСТ 14826-69 Пробки сдвесторенние листовые диаметром свыше
~ до 250 мм. Конструкцня и раза-ры, '

И.::меlfекие 1& 1

Пункт 1.1. Чертеж. Заменено обозначение шероховатости:

v 4 на ::;

v 5 остальиое на \У( \/)
(Продолжение САС.СТр. 126)



(Продолссенив изменения к ГОСТ 14826-69)
\

v6 на '.

v 7 на 1(2
V 8 на 'f!

Срок введення изменения Ng 1 01.05.74.
(Пост. Ng 775 04.04,74. Государственные стандарты СССР. Информ,

указатель Ng 5 1974 г.).
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