
УДК 62t.883.16-772:006.354 Групп. Г24

ГОСУДАРСТВЕННЫй СТАНДАРТ СОЮЗА сср

Осно,н ...е размер ...

Stocks Гог intercllangca!JIl' 11eads.
Basic dimensiol1s

ГОСТ
25602-83

КОЛОВОРОТЫ К СМЕННЫМ ГОЛОВКАМ
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Постано.nеннем roCYAapCT.eHHoro комнтета СССР по станд'ртам от 21 .н,.,.
198] r. Н! 296 срок •• едення устаН08nен

Несобnюдение стандарта пресnедуете. по 38КОНУ

1. Настоящий сгапдарг распространястся на колонороты к
сменным головкам по ГОСТ ~;)(;O4-83 с наружными присоедини-
тсльнымп квадрагами 1\0 ГОСТ 24372-80, пзготовляемые Д.1Я
нуж д народного хозяйства 11 ДЛЯ экспорта.

Стандарт полносгыо соотвстствует СТ СЭВ 599-77.
2. Основные размеры коловоротов должны соответствовать

указанным на чертеже и в таблице.
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Пр 11 \1 С" а 1111 С. Чгрп-ж не опрслсляс г конггрук-
111110 коловоротов.
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Стр. 2 гост 25602-8)

Обозначение ПримеИR- Размер стороны првсоедв- t I '1
&OIIоворота евссгь ннтсльного квадрата S,. 101\1

101101.не бo.nее

6910-0349 6,3 160 40-
6910-0351 10,0 250 80

6910-0352 12,5 400 125

п р If М ер у с л о в н о г о о б о 3 Н а ч е н If Я коловорота с
размерами присоединительного квадрата S1= 12,5 мм, с шерохо-

-ватостью поверхности исполнения 1, с покрытием Х9:
Коловорот 69/0-0352 J Х9 ГОСТ 25602-83

З. Технические условия - по ГОСТ 25605-83.
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