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Несоб.lllO.в.etlиестандарта пресяедуетея по закоиу

Настоящий стандарт распространяется на кусачки, предназна-
ченные для перекусывания проволоки. без изолирующих или с
Изолирующими рукоятками, изготавливаемые для нужд народно-
го хозяйства и экспорта.

Стандарт не распространяется на многошарнирные кусачки.

1. Tili1Ы И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Кусачки должны изготовляться типов:
1 - боковые;
2 -:- ТОРЦОJlые.J .. _. .
1.2. Основные размеры кусачек типа 1 должны соответствовать

указанным на черт. I и в табл. 1, типа 2 - на черт. 2 и в табл. 2.
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С. 2 ГОСТ 28037-89

Тип 1

• По заказу потребителя допускается изготовлять кусачки с
другими значениями угла наклона режущих кромок.

Черт. 1
"""

При м е ч а н и я:
1. Черт. 1 не определяет конструкцию.
2. Размеры L и 50± 1,6 даны без учета толщины язояяционных И декора-

тивных рукояток, лакокрасочных, резиновых, пластмассовых и других полимер-
ных покрытнй,

ТаБJr,ица 1
мм

L I 1 :~) t ь
Обозначение I Обозиачение .
кусачек без Приме- кусачек с Приме- преn. I пред.откл.
изолируюших I няенсстъ изолирующи- няеиость откл. пред.

рукояток ми рукоят- ±~ сткл. ±...!.!!!..ками 2 ±1Т17 2

7814-0132 I 7814·0135 125 22 16 9---
7814-0134 7814-0136 140 25 18 10------
7814-0133 7814-0137 160 28 20 11-----

I
7814·0403 7814-0404 180 32 26 12

7814-0405 7814-0406 200 34 I 30 I 14

При м е р у с л о в Н о г о о б о а н а ч е н и я кусачек типа t
ДЛИНОЙ L= 160 мм из стали 8ХФ с покрытием Х9, без изолирую-
ЩИХ рукояток:

Кусачкu 7814-0133 8ХФ Х9 ГОСТ 28037-89
То же, с изолирующими рукоятками:

Кусачкu 7814-0137 8ХФ Х9 ГОСТ 28037-89
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r ип 2

L

Черт. 2

П!'имечания:
1. Черт. 2 не определяет конструкцию.
2. Размеры' L и 5{)± 1,6 даны без учета толЩИНЫ ваоляцвонных И декора-

тивных рукояток, лакокрасочных, резиновых, пластмассовых и других полимер-
ных покрытиl.

мм
Таблица 2

L 1 Н В I ь
Обозначение ~ Обозначение ..

кусачек с .. пред.кусачек без '" '" пред. ОТКJl.·., изолирую- ~~ откл . пре4.изолирующих.
.~~

ЩИМИ рукоят- ±~ откл. ± 'Т17рукояток ~~ ±ITI7ками 2 2t::x t::x

7814-0121 1814-0122 125 13 I~ 22 _1: 10
7814-0123 7814-0124 - 100 'J.6 26 26 i 12---
7814-0125 1814-0125 180 18 28 30 14--
7814-,()127 1814-0128 200 .20 ".. ,., - 30· .~ 34 16

. .. ..
.. _ .

При м е р у с л о в н о г о об о 3 Н а ч е и и я" Куё~чек типа z
длиной L=200 мм 'из стали 8ХФ с покрытиея Х9; 'беЗ·· наолирую-
щих рукояток: . ,"

Кусачкu 7814-0127.8ХФ Х9 ГОСТ 28()37-89
То же, с изолирующими рукояткаltи: . .,

Кусачкu 7814-()128 8Х Ф Х9" '['ОСТ 2М37..;......8"9
1.3. Основные размеры деталей кусачек типов 1 и 2 указаны в

приложении.
2*



С. 4 ГОСТ .28037-89

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.l. :Кусачки, ДОЛЖНЫ изготавливаться в соответствии с требо-
ваниями настоящего стандарта по чертежам и образцам-эталонам,
утвержденным в установленном порядке.

2.2. Кусачки должны быть изготовлены из стали марок У7,
У7А по ГОСТ 1435, 8ХФ по ГОСТ 5950 или из стали других ма-
рок с физико-механическими свойствами в термически обработан-
ном состоянии не ниже, чем у стали марок У7, У7А и 8ХФ.

2.3. Твердость режущих кромок головки кусачек должна быть
55,5 ... 61 НRСэ.

2.4. Допустимый зазор между режущнми; КРQиКа ...." по всей
их длине при сжатии рукояток кусачек должен .~.; не более
0,1 мм. :

2.5. Зазор в шарнире в диаметральном направленив' не должен
превышатъ 0,5 мм на сторону.

2.6. Усилие для раскрытия губок кусачек не должно превы-
шать 9,8 Н (1 кгс).

2.7. Смещение режущих кромок торцовых кусачек относятель-
но друг друга не должно превышать 0,3 мм на сторону .ltШl. ;ty. са-
чек длиной 125 мм и 0,4 мм для кусачек длиной 140, ,1.:6Qf1180 и
200 мм.

2.8. Кусачки должны иметь одно из защитно-деJiroра •• вых
покрытий, указанных в табл. 3.

I
.".,,~.."~"- ""-"~'."

ОБОЗRачекие .
,

Группа
условий

3аЩRтно-декораТRJlиые.ксплуа- n'S;r:,тации покрытия по гост
по ГОСТ МС6 1. . .,

9.303

Хромовое толшиной 9 мкм Х9 --
Окисное е п~омасливаниеи ХJlМ.Qxс.при. -

1 Окисное с последукnцей окраской - Хим.Оке.
рукояток иитроэмалью НЦ-25 (или

Эм.НЦ-25ннтроглифталевоА .малью НЦ-132)
разных цветов по IV классу и на- ~.эн. цв, IV
несением нитроnen~озного лака ак АВ-4д/в
АВ-4д/в на осветленн~ю головку

Цинковое ТOJШlIlИOА15· мкм, ХРО- Ц15.хр.
t

матированиое -
2-4 Хромовое ТOJiЩllfIOА1 мкм с под- Н12.Х

слоем никеля толщ_' 12 мкм, на-
несенного 9ЛеКТРОЛlfl'ическии спосо-
бом

" I

Табл,!.!,. 3
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продолжение табл. 8

..;;;Ь.
Обозначение

i..i '\' 38Щll1'но-дехоративные

~~ ~~T
покрытии по гост по гост

~.306 МЗ2
9.3 3

2-4 Фосфатное с последующей окрас- __, Хим.Фос.
КОЙ Р}iОЯТОК нитроглифталевоII Эы.НЦ-132эмалью Ц 132 (или пентафталевоlI
эмалью ПФ-1I5) разных цветов ПО разн. цв, IV
IV классу и нанесением поавакрв- Лак AI(-113

датяого лака AI(·l'13 вв оевегяев-
_ную головку

ХРОМОIЩ~,тopuurноА 1 мкм с под- нн.нхх -слоем !I'КeJXЯ,. нанесенного влектро-
литн~ •• · способом, толщиной

5-8 14 MКJI·. нвкеая, нанесенного тем
~~ ... ТОJIЩиноlI7 мкм

Кадм.ееое толщиной 21 МКМ, яро- Кд21.хр. -маТИРОlJ8нное
При м е ч а н и я:
1. Доqускается по согласованию с потребителем применять другие виды

заЩИТНО-дt>1tOJjативныхметаллических и веветаяявческих покрытий, по свойст-
вам не_'С1'уD,lЩII~ .указанцым в табл. 3.

2. Кусачки, выпускаемые для продажи через розничную торговую сеть,
должны и...~Т~ з~щитно-декоративные покрытяя не ниже 2-4-й группы условий
эксплуатапи по {ОСТ 9.300.

3. допускается по согласованию с торгующими органввацнямн для прода-
жи через розничную торговую сеть првкевятъ покрытия, соответствующие
l-й группе условий эксплуатации по ГОСТ 9.303.

2.9. Парам~rPii шероховатости поверхностей кусачек по ГОСТ
2789 должны б~ть не более, мкм:, .

наружных поверхностей головок _
наРУЖIIЫl'>поаерхносгей рукояток .
внутренних . поверхностей рукояток

и« 1,&
• Ra 6,3

Ra 12,5
При м е ч а н не. допускается значение параметра шероховатости наруж-

ных поверхностей под изолирующие рукоятки не более Ra 12,5 мкм по ГОСТ
2789.

2.10. Техннq,СI<ие требования к качеству покрытий кусачек-
по ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.032.

2.11. Кусачки, ..предназначенные для работы под электрическим
напряжением, .цdJ(ж~Ы изготовляться с изолирующими рукоятками
или изолируЮnфlf покрытием по ГОСТ 11516.

2.12. ПолныЙ установлениый ресурс определяется числом пере-
кусываний режущими кромками с усилием, указанным в табл. 4,
спалъной угаероцисвой пруЖИННОЙ проволоки классов 2, 2А по
ГОСТ 9389 диаметром, указанным в табл. 5 и табл. 6.
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Таблица 4

Число перекуеываний, тыс.,

Длина'
ДЛЯ кусачек и'\ стали ~силие Предел .. ое

11111П усили
кусачек i кусачек,

I
перекусыва- перекуw. ......

ИМ ння, Н
~7; У7А 8ХФ

125-160
5 7

400
I

500
1

180-200 500· 600-
125-160 з6() 400

2 7 10 ..
180-250 .М)О

.......
Критерий предельного состояния - превыеtrJfe'.;~:~~~едельногоo

усилия перекусывания, прнкладываемого к РУКОЯ1Ц":t;1У'~.ИНОro
в табл. 4.

2.13. На кусачках должны быть четко нанесены:
товарный знак предприятия-изготовителя;
марка стали на кусачках из хромованадиевой стали;
цена (для розничной продажи). )
Маркировка изолирующих рукояток - по гост 11516.
2.14. Внутренняя упаковка кусачек - ВУ-l, ВУ-2, ВУ-3, ~V..7--

по ГОСТ 9.014. .
Остальные требования к маркировке и упаковке - по rOCT

18088.

3. ПРИЕМКА

3.1. Правила приемки кусачек - по ГОСТ 26810. .
3.2. Испытания на надежность следует проводить один.' раз в

три года не менее чем на 5 кусачках.
Испытаниям подвергают кусачки одного типоразмера каждого

типа.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Размеры кусачек следует проверять универсальными и
спеuиальными средствами измерения. .

4.2. Контроль твердости кусачек - по ГОСТ 9013.
4.3. Параметр шероховатости поверхностей кусачек проверяют

сравнением с образцами шероховатости по ТОСТ 9378 нли профи-
лометрами,

4.4. Качество гальванических пекрытий следует проверятъ по
ГОСТ 9.302, лакокрасочных пекрытий - по ГОСТ 9.032.



4.51.уси.nне для раскрытия губок кусачек следует проверять
f.1Р',и~~.~_.~I!.И.~JI..Н!iГРУЗКИ 9,8 Н к рукояткам в местах наибольшего
расе яння между ними.

4.. Испытание кусачек на надежность проводят на испыта-
тельн~х приспособлениях или стен-
дах. При этом результаты испыта-
ний считают удовлетворительными,
если все контролируемые кусачки
не достигнут предельного состоя-
ния ..

4.7. Работоспособность кусачек
проверяется испытани~ на проч- а.. 1 1.. ь
ность режущих кромок 3 кратным
перекусываниеи стальнОй углеро-
диетой пружиииой проволоки клас- Черт. 3
сов 2, 2А - по ГОСТ 9389.

Диаметр проволоки, нагрузка на рукоятки и место ее прило-
ження ухазвв" АЛЯ Iyсачек типа 1 на черт. 3 и в табл. 5, для ку-
сачек типа 2 - черт. 4 и в табл. 6.

р а 3 м еры, мм

ГОСТ 28С1З7-89 С. 7

Таблица 5

р асстоянив от оси Нагрузка на рукоятку, Н,
Диаметр шарнира не более

Остаточ-
Длниа переку"м- ная де-

кусачек кqй 1IJ)0,80- .10 ~жу' )1.0 приложе- д~я яепытв- ДJlJI нспытв- формаци.
IIОНИ прИ шей ния нагрузки ния режушнх иия рукоя- рукояток,

испытаиии кромки на рукоятку кромок ток не более,. Ь р 1,2 Р
, ..

125 1,25 ! 15 85 680 816
0,5

140 1,4 17 97 782 939

160 1,& 19 110 882 1059

180 18 21 120 1156 1387 1,0

280 2,0 I 23 130 - 1352 1622

а

Черт. 4
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Табли'ца 6
р а э м е р ы, ми

Расстояние от осн Нагрузка на рукояткн. Н.

Днаметр
шариира ие более Оетаточ-

Длииа перекусывае- вая де-
кусачек мой прово- ДО режу- до ПРlLllоже- дл. испыта- формации

леки щей ния нагрузки ния реж.ущнх для непыта- рукояток.
кромки на РУКОIIТКУ, KPOIIOlC, иия рукоятоt( .е более

а Ь Р 1,2Р

125 .},25 12,0 85 546 656 0,5

,160 1,6 14,5 110 7З7 884

180 1,8 16,5 120 867 1040

200 2,0 18,0 130 983
1,0

1179
250 2,5 23,0 160 1139 I 136&

После испытания не должио быть видимой деформации и вмя-
тин режущих кромок кусачек.

После проведения испытаний на прочность режущих кромок
кусачки должны разрезать на части мелованную бумагу по ГОСТ
21444 II сорта .иарки О, массой 1 м2 110 г. Ширина реза должна
быть на 2 мм меньше длины режущих кромок кусачек.

4.8. Испытания прочноста рукояток на величину остаточ-
ной деформации должны проводиться приложеннем постепенно
возрастающего усилия до 1,2 Р к рукояткам на расстоянии Ь со-
гласно табл. 5 и 6. .

Первоначально к рукояткам прилагают ввгрузку 50 Н и изме-
ряют ширину рукояток в местах приложевая нагрузки. Затем на-
грузку доводят до 1,2 Р, после чего ее постепенно уменьшают до
50 Н. Нагрузка должна быть прнложева 4 раза. Ширину рукоя-
ток измеряют повторно. Раэница между ~BЫM и вторым изме-
рением не должна превышать значений, указанных в табл. 5 и 6.

Испытания должны проводиться на снециальных приспособле-
ниях или стендах.

После испытаний кусачки должны быть пригодными К даль-
нейшей работе.

При м е ч а н и е. Если при испытании расстояния отличаются от указан-
ных в табл, 5 и 6, то нагрузки должны быть рассчитаны по формулам:

где Р1 - нагрузка для ИСПЫ1ания режущих кромок;
Р2 - нагрузка для испытания рукояток.
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4.9. Кусачки с изолирующими рукоятками должны быть под-
вергвуты, кроме испытаний, предусмотренных настоящим стандар-
том, дополннтельным испытаниям - по ГОСТ 11516.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение кусачек - по ГОСТ 18088;
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Тип. 1 '..___

Рычаг пр&.... ,(черт. Б, табл. 7)
BudB

Черт. 5
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с. 12 ГОСТ 28037-89

Гв б я в ц а 7
мм

~ I
125 11 102 5,0 5,5 8 5,0 7
-- -- -- 4 2 -- -_.-- 3 1,5 -- --
140 13 110 5,5 6,0 10 5,5 8
-- -- -- -- -- -- -- ---r .,___---- --,
160 15 125 5 3 6,0 6,5 11: \ 3,5 2 6,0 9

\r'

nродОA#l&'нuг 2'а6А. 1
мм

(L D О)
пред.откл. пред.откл. Ь " ,. ,. '.Н11 h12

125 16 16 9 75 8 5 13

140 18 18 10 95 11 6 16
-- ---

160 20 20 .п 115 15 7 1~

Пр R М е ч а н и е. Неукааанные предельные откяоненвя разкеров h2; 11; ls;.
'.: ь - по 2-й группе точности ГОСТ 7505, остальных размеров, указанных а

lТl7
табл, 1, - по ±--.

2



Тип 2

Рычаг правыА (черт. 7, табл, 8)

ГОСТ28037-89 С. 13

~~!::",;.L.JL:._ _1_v'r.. А_..,. - L.

Черт. 7

8-В.
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Рычаг .IIевыА (черт. 8, табл. 8)

'з [5 l

гТ"
L

-~

б-б 8-8

WJ
~

Черт. 8



ГОСТ 28037-89 С. тв

Таблица 8
ММ

I I JJ, ""~r ... "::. ' -= I ..:: .о: ,i;, ~ ~ .i! ~X Q~

1~ 12,$ .~\ 11' ,.' 85 4 60 10 7· 2,0 3,0 1,5 5,0 16 16
'''i,~f'" ,:.--- -- ~. - - - - -- -- -- - -- --

1~ 014·,5 ~. \3 110 5 70 13 9 3,0 3,5 2,0 6,0 20 20
I

.:------ --- - - - -- - ---- -- --
180 16.5 14 120 8 75 14 10 3,5 4,0 6,5 22 22
- -- 4 - --- - --- _--- 2,5 -- -- _.
200 18~O 15 130 10 85 15112 4,0 5,0 7,0 26 26

Продояосенив таБА. [р.

ММ

L tI 11. Ь I I г, I I г, I г. г,HII Ы2 " г.

125 5 I 5,5 10 20 8 5,0 70

!
-- -- 3 1,5 -- -- ---

160 6 6,5 12 30 10 6,0 120

I
-- -- --

180 7 7,5 35 4 160

I
13 -- -- 2,0 12 6,5 ---

200 8 8,5 40 5 200.

При м е ч а Н R е. Неуказанные предельные етвяеневяя размеров Ь; h.; 12;'
Iз; 1.; 1, - по 2-1 груп.пе точности ГОСТ 7505, оетаяьнык размеров, указанных,

IТl7
в табл, 2,- по ±-2-'
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Ось (черт. 9, табл. 9)

IlllC пt' РОС1(П(,ПI(U
:7

I

Черт. 9

(

Таблица 9

1 I 1,

,. d Пред.отк.ll.Ы1 ±~
2

125 6 10 3,0

1.60 6 12 3,0

180 7 14 .!tL_
200 8 16 5,0
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроетеаьноё
и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

д. И. Семенченко, Г. А. Астафьева, А. М. Краснощекова ..
Н. П. Сияина, Е. К. Бондаренко, Н. Г. Петрова, Т. П. Яиина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕйСТВИЕ Постаиовлением
Государственного комитета СССР по стандартам от 27.02.89'
1ft 343

3. Срок вроверки - 1994 Р.; периодичность проверки - 5 лет.

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3210-81 и СТ СЭв.
3212-81

5. ВЗАМЕН ГОСТ 7282-75 и ГОСТ 22308-77

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-
ТЫ

Обозначение Н7Д. на который
даиа ссылка Номер пункта, прнложение

гост 9.014-78гост 9.002-74
гост 9.301-86гост 9.302-79
ГОСТ.9.ЗОЗ-84
гост 9.300-85гост 1435.....74
гост 2789-73
гост 5950-73гост 75(}5-74
гост 9(}13-59гост 9378-75гост 9389-75
гост 11516-79гост 18088-83
ГОСТ 21444-75гост 2681()-86

2.14
2.8; 2.10; 4.4
ало
4.4
2.8
2.8
2.2
2.9
2.2 •
Приложение
4.2
4.3
2.12; 4.7
2.11; 2.13; 4.9
2.14; 5
4.7
3.1
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