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Несоблюдение стандарта преследуется по заl(ОНУ

Настоящий стандарт распространяется на ручные тискн, пред-
назначенные для мелких слесарных работ, изготовляемые для
нужд народного хозяйства и экспорта.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Ручные тиски должны наготовлятъся трех типов:
1 - шарнирные;
2 - с коническим креплением;
3 - пруживвые.
Тиеюи типа 1 доююны изготовляться трех исполнений:
1 - без струбцины-наковальни;
2 - со съемной сгрубциной-наковальвей:
3- с несъемной струбциной-наковальней.
1.2. Основные /размеры тисков типа 1 исполнения 1 должны

соответствовать указанным на черт. 1 и в табл, 1, типа 1 испол-
нений 2 и 3 -на черт. 2 и в табл. 2, типа 2 - на черт. 3 и табл. 3,
типа 3 - на черт. 4 и в табл. 4.

Черт. 1-4 не определяют конструкцию.
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• Размеры для справок.

Черт.

мм
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Таблица 1

Раскры- 1 ! I
Обозначение Прим е- Ь тие гу- 1 1. I h н,

I
h,

I
тисков няемость :iO,5 бок, не

I
а

менее

7827-0031 36 28- 361 70 I 27 1001 60 М8---- ----
7827-0032 40 за 40 75 31 125 80

МIO
78'Л.ОО33 45 40 45 90 40 1501 95 --
78i'l:l-0035 50 50 50 105 44 170 110 М12

7827-0037 56 55 55 1121 48 180 115 М16

2-1053
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Тнп 1

Исполнение 2
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Исполнение 3

Черт. 2
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Таблица 2

Обозначение Прнме- I Исполне- ±~.51 1. I h, I h, I I Iтисков няемость ине а а. а.

7827-0061 2 45 160 166 35,0 48,5 25 27

7827-0062 3 148 27,0 40,0 16 20-- --
7827-0063 2---- 50 176 170 38,5 51,5 - -
7827 ·()()64 3 -- -- -- -- -- -- --
7827-0065 2

I 56 I 181 180 43,0 52,0 - -
7827 -00061 3

о +0.3
, -O.~

2*

Тип 2

* Размеры для справок.

Черт. 3

Примечание. размеры 016 8
h даны без учета толщины иаоляци-
онных И декоративных рукояток,
лакокрасочных, резиновых, пластмас-
совых и других полимерных покры-
тий.
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Таблица 3

Обозначение I Првые- I ь Раскрытие I Iтисков няемость ±О.5 губок. 1. /а 4
не менее

7827-0055

I I 8 4 16 I 110 I Мб
7827-0041 16\ 7 34 I 125 М8

Тип 3

1 '*,
l

08** >1 1..:90

~&~.,
• Размеры для справок.

Черт. 4

ь
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Таблица 4

При- Расиры-
Обозначение Ь тие гу-

тисков иеняе- ±О,5 бок, не 1 1, h h, h. d d,
МОСТЬ менее

7827-0051 6 ~L_1_1_1_ 22 12 110 4() ~I~-- ----
7827-'0052 10 13 25 16 1251 46 М4 2,5-- -- 6,5 -- ----

1Ф() I 52
-- --

7827-{)053 16 15 z7 20 М5 ~-- 271n r

7827-0054 20 7,.0 15 1410 I 64 М5 3,5

При м е р у ,С Л О В Н О Г О О ,б о а 'н а ч е н и я ручных тисков
типа 3, с шириной губок Ь = 16 мм, с покрытием Х9:

Тиски 7827-0053 Х9 гост 28241-89
1.3. Предельные отклонения размеров, указанных в табл, 1-4

+ IТI6кроме 11и d: Н16, Ы6, - -2- •

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Ручные тиски должны ИЗГОТОВЛЯТЬСЯ В соответствии С тре-
бованиями настоящего стандарта по технической докуменгации,
а для продажи через розничную торговую сеть и по образцам,
утвержденным в установленном порядке.

2.2. Корпус, наковальня тисков типа 1, губки и рукоятки ТИСКОВ
типа 2 должны быть изготовлены из стали 45 по ГОСТ 1050 или
45Л по ГОСТ 977; КОРПУС тисков типа 3 - из стали 65Г по ГОСТ
14959.

Твердость губок, наковальни тисков типа 1 должна быть не
менее 46,5 НRСз; губок тисков типов 2 и 3 и рукоятки тисков
типа 2 на длине конуса - не менее 40 НRСэ.

При м е ч а н и я:
1. Допускается применять стали других марок с фиавко-механнческавев

свойствами в термически обработанном состоянии не ниже чем в указанных
марках стали.

2. Допускается изготовленне рукоятки из полистирола по ГОСТ 20282, его
сополимеров, из полиакрилвтов И.~И из других материалов по технической до-
кументации, утвержденной в установленном порядке.

2.3. Губки тисков типов ] И 2 должны легко без ваеданий рас-
крыватъся.

2.4. Допуск прямолинейности верхних кромок рабочих ПОВ€1РХ-

носгей губок по линиям, проходяявим через вершины зубьев риф-
лений -- О,] мм.
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Допуск параллельности верхних кромок рабочих поверхностей
губок тисков на длине рабочего хода: 1 мм - 0,1 мм, 2/3 величины
раскрытия губок - 0,2 мм.

2.5. Относительное смещение верхних кромок рабочих поверх-
ностей губок при ЗЗК;РЫТЫХ тисках не должно быть более 0,2 мм.

2.6. Пружиаы тисков типов 1 И 2 и корпус тисков типа 3 долж-
ны обеспечивать раскрытие губок на величину, указанную в таб-
.лицах.

2.7. На рабочей поверхности губок тисков должны быть нане-
сены рифления по ГОСТ 21474 с шагом 1 ... 1,6 мм для Т,ИСКОВ
типа 1 И 0,8 ... 1 мм для ТИСК;ОВ ТИШОВ 2 и 3.

Допускается по согяасоввнию с потребителем губки тисков
типов 2 и 3 изготовлять без рифлений,

2.8. Резьба В деталях тисков должна быть выполнена по ГОСТ
24705. Допуска на резьбу - 8 h И 7Н по ГОСТ 16093.

2.9. Детал,и тисков должны иметь одно из зашитно-декоратив-
ных покрытий, указанных в табл, 5.

Таблнца 5

Группа
Обозначениеусловий Звшнтно-декоратвввые

эксплуатации покрытия по ГОСТ 9.306
по ГОСТ 9.303 (по гост 9.032)

1 Хромовое с толщиной 9 икм Х9-
Окисное с промасливанием Хим. OKC.__EII_~____

Окионое (хим. Оке. )Лак ----
Цинковое толщиной 15 мкм, хрома- Цl5 хр,
тированное

Фосфатное с последующей окраской ГМ Фос )2-4 наружных поверхностей тисков (кро- Эмаль нц-гэвме резьб) нитроглифталевой эмалью разн. цв, IVНЦ-132 или певтафталевой эмалью
ПФ-115 разных цветов по IV клас- Л а 1\1

су с покрытием осветленных головок
губок лаков ---_._--_._-~.._----
Хромовое толщиной 1 MIКM С под- Н!4.Н7, х:
СJЮем никеля, нанесенного электро-
литическим способом, толщиной

5-8 14 мкм и никеля, нанесенного тем
же опособом голшиной 7 М,К;М ------------
Какмиевое толщиной 21 мкм, хро- Кд.21.хр.
матированное

П Р и м е ч а н и я:
1. Допускается по согласованию с потребителем применять другне метал-

лические инеметаллические покрытия по гост 9.303, ГОСТ 9.306 и ГОСТ
9ЛЗ2 по защитно-декоративным свойствам, не уступающие указанным в табл. 5.
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2. Для деталей, имеющих резьбу, защитно-декоративное покрытие - по
ГОСТ 9.303.

3. Допускается по согласованию с потребителем осветлять поверхиостн де-
талей с последующим нанесением на них лака или временной противокор-
розионной защиты по ГОСТ 1~.

2.10. Рабочая плоскость струбцины-наковальни должна быть
параллельна опорной ПЛОСКОС11И прижимной части корпуса и пер-
пендикулярна оси прижимного болта. Допуск параллельности-
0,75 ·М'М.

2.11. Шероховатостъ наружных поверхностей губок тисков ти-
пов 1-3, рабочих поверхностей губок тисков типов 2 и 3, выпол-
ненных без рифлений, а также рабочей плоскости наковальни'
должна быть не более Ra 3,2 мкм; конуса рукоятки и сотврягае-
мых с ним поверхностей губок тисков типа 2 - не более Ra 1,6 мкм.,
остальных поверхностей деталей 11ИСКОВ типа 1 - не более Ra.
6,3 мкм, тнпов 2 и 3 - не более Ra 3,2 мкм по ГОСТ 2789.

Шероховатость наружных поверхностей под покрытие эмалью
допускается не более предыдущего значения в ряду шероховато-
сти.

2.12. Техничеокие требования к качеству пекрытий тисков-
по ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.032.

2.13. Тиски типа 1 должны выдерживать испытательные кру-
тящие моменты, указанные в табл. 6, а тиоюи типа 2 должны вы-
держивать испытательный крутящий момент, равный 7,0 Н· мi
(0,7 КГС·М).

Таблица 6

Ширина губок. мм
Испытательный

крутящиil момент
Н· м (кгс' и)

45 24,5 (2,5)

36; 40 14,7 (1,5)

50; 56 29,4 (3,0)

2.14. На тисках должна быть четко нанесена маркировка, со-
держащая:

а) товарный знак предпрнятия-иаготовителя;
б) обозначение тисков:
В) цену (для РОЗН'ИЧНОЙ продажи).
Допускается цену и обозначеюие тисков, преднаэначенных для

продажи через розничную торговую сеть, проставлятъ на инди-
видуальной упаковке.

2.1'5. Упаковка тисков и остальные требования к маркировке-
по ГОСТ 18088.
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3. ПРИЕМI(Л

ПРИЕ:мка тисков - по ГОСТ 26810.

4. мвтоды испытхнив
4.1. Контроль размеров. шага насечки и измерение допусков

параллельности и перпендикулярности рабочей плоскости нако-
вальни ДОЛЖНЫ проводиться универсальными ивмер ительными
средствами или спецнальными шаблонами.

4.2. Контроль 1100рЩОСТИаакаленных частей деталей ТИ'СКОВ
должен проводиться по ГОСТ 90lЗ.

4.3. Отсутствие ааеданий и легкость хода губок тисков отно-
сительно шарнира проверяют вручную.

4.4. Проверка тисков на соответствие пребованиям П. 2.4 долж-
на ПРОИЗ'ВОЩ'ИТЬСЯв следующем порядке:

Контроль прямолинейности верхних кромок рабочих ПОВ1ерх-
носгей осушествляется с помощью поверочной лекальной линейки
и щупа. ЦР1И конвроле щуп толщиной 0,1 мм не должен ПРОХО'-
д'И'ТЬ в просвет между рабочей поверхностью линейки и контроли-
руемой кромкой.

Отклонение от параллельноспи верхних кромок рабочих по-
верхностей на ДЛ!ИН1ерабочего хода, определяют как разность рас-
стояний между кромками, измеренными в крайних сечениях губок
при последовательном зажиме двух вставок разной толщины, за-
каленных до 49 ... 53 НRСэ•

Толщина вставск должна быть равна 1 мм или 2/3 от манси-
мальвой величины раскрытия губок. Ширина вставок не должна
быть больше 1/6 ширины губок.

ДОПУ1СКпараллельности граней вставок 0,01 мм,
Допуск параллельности верхних кромок губок измеряется с

помощью штангенциркуля или щупа в крайних точках тисков.
4.5. Отнооительное смещение верхних кромок губок проверяют

при закрытых тисках универсальными изиерительными средства-
ми или специальным шаблоном.

4.6. Резьба и допуски на резьбу должны проверяться микро-
метром ей вставками для измерения метрических и дюймовых
резьб по ГОСТ 4380 или резьбовыми калибрами.

4.7. Шероховатость поверхностей ручных 11ИОКОВпроверлют
сравнением с образцами шероховатости поверхностей по ГОСТ
9378 или с образцовыми инструментами, имеющими параметры
шероховатости не более установленных в п. 2.11.

4.8. Качество гальваничесюих пекрытий проверяют по ГОСТ
9.302, ланокрасочных -по ГОСТ 22133, ГОСТ 9.032.

4.9. Пружаны тисков ТИПОВ1 и 2 прове.ряют многократным
сжатием губок до их касания (не менее 20 раз), после этого пру-
жины не должны и.меть остаточной дефсрмацни.
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4.10. Испытаяия тисков на прочностъ проводят путем зажима
стального бруска, имеющего размеры, равные ширине губок и 2/3
максимальной величины раскрытия губок соответствующего типо-
размера тисков, при прехкратном приложении к тискам крутя-
щих моментов, указанных в п. 2.13.

После испыгааий тиски не должны иметь остаточных дефор-
маций и должны быть пригодны дЛЯ дальнейшей работы.

4.11. Рабочие элементы струбцины-наковвльни должны испы-
тываться на прочность сгибанием на ней под углом 900 полосы
из стали марки 20 по ГОСТ 1050 размером 2Х30 мм, расположен-
ной На плоской части наковальни, и загибанием ее на конусной
части наковальни по макоимальному рад'ИУСУконуса.

Испытания должны проводиться молотком массой 200 г. Пос-
ле испытаний не ДОЛЖ:НО быть вмятин, выкрошенных мест на по-
верхностях наковальни и конусов, а также повреждений ПР1ИЖИМ-

ного болта, шайбы и других дефектов струбцины-наковальни. Ка-
чание тисков в струбцине-наковальне не допускается.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транопортарование и хранение тисков - по ГОСТ 18088.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Иаготовитель гарантирует соответствие тисков требованиям
настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатацин,
хранения и ТРЗ1НОПОРТ1ирования.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации тисков - 9 иес со дня
продажа через розничную торговую сеть, а для внерыночного по-
требления -00 дня получения потребителем.
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