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Предисловие

1 РА3РАБОТАН Российской Федерацией
ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Со-

вета постандаргиэации, метрологии и сертификации ..
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации,

метрологии и сертификации 15.04.94 (отчет технического секретариа-
та N.! 2)

За принятие проголосовали:

Наименование государства НаименOIIIIНме HaцtlOHIIJIЬHOro органв
по ~ltA8pr,м~и

------~~~~--~----------4_--------~--
Армrocстандарт
БeJlcтaндарт ~
Госетандарт Республики Казахmн
Кыргызстандарт
Молдовастандарт
Госстандарт России
Туркменглавгосинспекция
Узгосстандарт
Госстанаарт Украины

РеспуБЛИКа Армения
Pecny6lrifКa. &e.!t~Cb
Республика Кьахстан
Кыргыэская Респ~J1tIка
Республика МOЛJiова
Российская Федерация
Туркмениётан
Республика Узбекистан
Украина

3 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный
текст ИСО 2351-86 «Отвертки-вставки с переходным наружным
шестигранником. и содержит дополнительные требования, отражаю-
щие потребности экономики

4 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар-
тизации, метрологии и сертификации от 25 января 1996 г. N.! 34
межгосударственный стандарт ГОСТ 30092-93 (иео 2351-86) вве-
ден непосредственно в качестве государственного стандарта Россий-
ской Федерации с 1 июля. 1996 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

с ИПК Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль-
ного издания на территории Российской Федерации без разрешения
Госстандарта России" . . ,

"
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

(ЩIЕРТКИ-вqА8~ СП_ffl80ДНЫМ НАРужнЫм швстипзнником
, . ДJ'IЯвинтов С ПРЯМЫМШЛИЦЕМ .

Pawepw

Screwdrivcr blts for slotted hc:ad screws, with malc
hexagon drivc. Dimensions

дата II8eJIeIIИII 1996-07-0 1

1 овласть ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт ~простраН$lется на ручные и механизиро-
ванные отвертки-вставки для винтов и шурупов с прямым шлицем с
наружным присоединительным шестигранником.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 НОРМАТИВНЫЕССЫЛКИ

Внастоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан-
дарты:

ГОСТ 17199-88 Отвертки слесарно-монтажные. Технические ус-
ловия

ГОСТ 24437-93 Отвертки слесарно-монтажные. Рабочая часть
отверток для винтов и шурупов 'с;: прямым шлицем. Размеры

ГОСТ 29306-92· Шестигранные присоединительные части вста-
вок для ручных и механизированных отверток. Размеры

3 ОСНОВНЫЕРАЗМЕРЫ

3.1 Отвертки-вставки с наружным присоединительным шести-
гранником должны изготовляться трех исполнений: А, С, Е и соот-
ветствовать указанным на рисунке 1.

3.2 Основные размеры рабочИхчастей отверток-вставок должны
соответствовать размерам рабочих частей отверток типа 6 исполне-
ний В и С по ГОСТ 24437.
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3.3 Основные размеры наружных присоединительных шестигран-
ников должны соответствовать ГОСТ 29306.

3.4 Сочетания размеров рабочих частей отверток-вставок для
винтов и шурупов с прямым шлицем и наружных присоединительных
шестигранников должны соответствовать указанным в таблице.

Иеаолнение А

ИtnOJIнение С

Иenol8lef8e Е,--+- rn
в

Рисунок I

2
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Таблица 1
Размеры в мм

Размеpw рабочих НОМИНl\Jlwtwil rQ3~ltp
0б03lшченне OТIIepтoк- чаC1WA oneprot ПО Ис.-нение npисое./lllНllТeЛЬНoro

.eтa1lOК гост 24437 шестигранника SI по
ахЬ ГОСТ 29306

7810-1301 О,4х2,О А 3,0
7810-1302 С 4,0
7810-1303 О,4х2,5 А 3,0

..-
7810-1304 С 4,0
7811}-1305 А 3,0
7810-1306

О,5х3,0
5,5

.'. 7810-1307 С 4,0
7810-1308 6,3.
7810-1309 Е 6,3
7810-1311 А 3,0
7810-1312

O,~.4,O
~,5

7810-1313 С 4,0
7810-1314 6,3--
7810-131~ Е 6,3
7810-1316 А 3,0
7810-1317 ,О,6х3,5

• 5,5
7810-1318 С 4,0
7810-1319 6,3
7810-1321 Е 6,3
7810-1322 А 3,0
7810-1323

0,6.4,5
5,S

7810-1324 ' С 4,0
7810-1325 6,3

, 7810-1326 Е 6,3
7810-1327 А 3,0
7810-1328 S,S
7810-1329 0,8х4,0 С 4,0--
7810-,13~.1 6,3
7810-1332 ' , Е 6,3
7810-1333 11,2_.

3
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Окончание та6лIl/(Ы J
Размеры в мм

! Размеры рабоЧltх НОМИНDдьныll размер
! 0б03Н3ЧСII.Ие.,ОТ8еpтQК- частей oтIieproK ПО Исполнение присоедииитея ....юго

I
вc,тa.Ij()K ГОСТ 14437 шестигранника S. 110

Q .Ь ГОСТ 29306

Н10-1334 А 3,0
7810-\335 5,5

~ 7810-1336 4,0
: 7810-1337 0,8)(5,5 С 6,3---_ ..
: 7810-1338 8,0
~ 7810-\339 Е 6,3

r
7810-1341 11,2
7810-1342 А 5,5

; 7810-1343' С 6,~____ .
,

7810-1344
Iх5,5

8,0'
, 7810-1345 Е 6,3
I ----

7810-1346 11,2·
7810-1347 А 5,5
7810-1348 С 6,3

! 7810-1349
1,2)(6,5

8,0
i 7810-1351 Е ,6,3 ,

7810-1352 11,2, '
7810-1353 А 5,5
7810-1354 С 6,3
7810-1355 1,2x8,0 8,0

L- 7810-1356 Е 11,2
7810-1357 С 6,3
7810-1358 8,0
7810-1359

1,6х8,О
Е 6,3

7810-1361 11,2
7810-1.362 С 6,3'
7810-1363 8,С!
7810 ..1364 1,6хl0,О

Е 6~3
7810-1365 11,2
7810..:1366 2,OxI2,0 С 8,0'
7810~1367 Е 11,2
7810..:1368 2,5x14,0 Е 11,2
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При м е р у с л о в н о г о 'о б о з н а ч е н и я отвертки-встав-
ки исполнения С с размерами рабочей части а х Ь = 0,6 х 3,5 мм и
присоединительного шестигранника SJ = 6,3 мм с покрытиеи Х9:

Отвертка-вставка 7810-/319 Х9 ГОСТ 30092-93

s
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