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• Настоящий стандарт распространяется на одношарннрные нож-
ницы длиной от 200 до 400 мм для резки листового и полосового
металла, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экс-
порта. '

(Измененная редакция, Изм . .Ni 1).,

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Ножницы должны изготовляться трех типов:
1- пряморежущие; ,
2 - для резки отверстий:
3 - для фигурной резки.
1.2. Ножницы всех типов должны изготовляться В леворежу-

щем исполнении (нижнее лезвие расположено слева), а по заказу
потре,би.елеЙ и в праворежущем исполнении (нижнее лезвие рас-
положено справа). ' ~

1.3. Основные размеры ножниц должны соответствовагь ука-
аанным на чертеже и ~ табл, 1,
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С. 2 пост 7210-75
Тип 1

L

А-А

ТцлZ (M'Ь51f-

J

Тц,nЭ~~_.~
~

l-левы!! рычаг; 2-правыА рычаг: 3-ось
• Размер для справок.
П,Р,.И м е ч а-н ия:
1. Чертеж ве определяет конструкцию иожниц.
2. Допускается иаготавливать НОЖЦИЦЫ с пруживой.
З. (Исключено, ИЗМ. .м,2). .
4. Размеры L и Н даны без учета ИЗОЛЯЦИОННЫХ, декоративных, лакокрасоч-

ных, реевновых. пластмасеовых и других полимерных цокрытий рукояток



НОЖНИЦЫ'

р а 3 м еры в ММ

Таблица 1

Првворежущие 1 Леворежущие

I Приме- I I Прнме-Оёо анвченне няемость Обоаиачевие вяемосъь

Тип
ножниц

Lьгпв
1

±IH7
в

не менее f

2809-0001 2809--0002

2809-0003 2800-0004

2800-0005 2800-ОС06

28()9-СОО7 2800-00()8

12800-001'1 2809~OOIi2

2800-0013. 2809-0014

, :2800-0015 2809-0016

2809-OCI17 2.800·...0018
~ 3

2

00() 63 4{)
,10

1.5-2.5~
250 71 11

32.0 90 13 .
-- '50 2.0-3 ..0
400 1Ю 1:6

250, БЗ 40 Ы 1»-2.5

~
I

50 13 2.0-3.071

2.50 71 40 11 1.5-2.5

зэо . во 50 13 2.0-3.0,
Пр и и е р у с л о в но г о о б о з н аче н и я леворежущих НОЖНИЦ типа 2, длиной L=

=250 мм с покрытием I<д 21 хр:
Ножницы 2809-()О12'КД 21 хр ГОСТ 7210-75-,

То же, праворежущих НОЖНИЦ:

Ножницы 2809-0011 КД21 хр ГОСТ 7210-75

(Измененная редакция, Изм . .Ni 1, 2).
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1.4. Размеры деталей ножниц (леворежушях) указаны в при-
лажении. ' ,

(Измененная' редакция, Изм . .м 2).'
,

2; ТЕХНИЧЕСКИЕ тРЕБОВАНИЯ

2.1. Ножницы должны иэготовляться в соответствии с требова-
ниями настоящего стандарта по чертежам .и Образцам-эталонам.
утвержденным в установленном порядке. ,

Ножницы должны быть наготовлены из· стали марок У7 и
У7А по. ГОСТ 1435 или из стали марки 8ХФ по ГОСТ 5950, ось
- из стали марки 35 по ГОСТ 1050. ,

допускается нвготовление деталей' из сталей других марок с фи-
зико-механическими свойствами' в термообработанном- состоянии
не ниже, чем у перечисленных сталей.
, 2.2. Режущие алементы 'ножниц должны иметь твердостъ
57,5 ... 61,5 НRСэ• .

2.3: Соединение рычагов ножниц в шарнирв не должно иметь
перекосов и 'должно обеспечивать плотное прилегание соприкаса-
ющихся поверхностей, при этом ножницы должны открываться и
эакрнваться плавно, без ааеданий, при усилии, прилагаемом в зо-
не охвата рукояток, не более 20 (2) Н {кгс) для ножниц длиной
200 и ~50. мм и 30 (3) Н (кгс) для ножниц длиной 320 .мм и

,400 мм, ' .
2.1-2.3. (Измененная редакция, Изм . .Ni 2).
2.4. По мере смыкания ножниц должен 'обеспечиваться контакт

режущих кромок в зоне реэки при ее перемещении по всей длине'
режущей части, для чего внутренние поверхности лезвий должны
иметь изогнутость относительно плоскости резки левого леавия+-
впр.аво, а правого лезвия'- влево. "

2.5. Режущие кромки ножниц должны быть остро заточены.
, Ножницы должны резать любым' участком режущих кромок.

2.6. .Рааннца в размере -1 обоих рычагов у одних ножниц не
должна быть более 0,5 мм, а в размере L-l- не более 2 мм:

2.7. В закрытых до' упора ножницах лезвия должны взаимно
перекрываться, причем перекрытие на концах лезвий должно
быть: -
.' 1,0-2,5 м'м У ножниц длиной 200 мм и 250'мм, 1,0-3,0 мм У нож-
'ниц длиной 32Q мм и 2;0-4,0 им: у- ножниц длиной 400 мм.,

2.8. (НСКJlючен, Нзм . .м 2). ,
2.9. Параметр шероховатости Ra поверхности ножниц по гост

, 2789 должен быть не более, мкм:'
ленточек с наружной стороны лезвий режущих элементов; на-

ружных поверхностей рукояток .. . " 6,3
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наружных и внутренних поверхностей лезвий
ментов

внутренних поверхностей рукояток
(Измененная редакция, Изм. .N! 2).
2.10. (Исключен, Изм. М2);
2.11. Ножницы должны иметь одно из аащигно-декоративных

покрытий, указанных в табл. ?

режущих эле-
3,2
12,5:

\4 Таблица 2

г
- ОClозкаче пиеруппы уело-

I
окЙ 9кспnуа- Защитно-декоративное вскрытиетвцин по

ПО гост 9.303 ПО гост 9.032гост 9.803 . •
Окисное с промасливаннем Хим. Оке. прм -
Окиеное или фосфатное с Хим. Оке.

последующей окраской рукоя-

J
ток ннтроэмалью НЦ-25 или
нитроглифталиевой ' эмалью Эмаль НЦ-25
НЦ-I32 разных цветов по IV - разн. цв. гост
классу и нанесением бесцвет- 5'40f}-8*. II
ного нитроцеллюлозного лака Лак АВ-4Д/в
АВ-4д/в на осветленные по-
верхиости лезвий

- Цинковое светлое толщиной
1,5 мкм, хроматированное Цl5.хр -
Фосфатное с последующей Хим. Фос.

2-4 окраской рукояток нитрогяиф-
талиевой эмалью НЦ-I32. (нли
пенгафталиевой 'эмалью Эмаль НЦ-l3iZ
П'Ф-115) разных цветов по IV - разн. цв. гост
классу и нанесением полиакри- &6З,1-74. II
латного лака AK-I'13 иа освет- Лак хк.ив
ленные поверхности лезвий

&-8 Кадмиевое толщиной 2'1 мкм, Кд2ll.хр -
ХРО!.fатированное

Внешний вид ножниц для экспорта должен соответствовать.
образцу-эталону, согласованному с 'внешнеторговой организацией.

П'р и м е ч а н н я: ,
1. Допускается по согласованию с потребителем применять другие зашитно-

декоративные металлические и неметаллические покрытия по гост 9.:IOб и
гост 9.032, не уступающие указанным в табл. 2.

2. Ножницы, выпускаемые для продажи через розничную торговую сеть,
должны иметь защитно-декоративные покрытия по 2-4 группе условий экс-
плуатации по ГОСТ 9.303.



С. 6 ГОСТ 7216-75

. 3. Допускается по согласованию с торгующнми организациями применять
аашигио-лекоративные покрытия 1 группы эксплуатации. При применении
окисиого покрытия допускается осветление наружных поверхностей концов лез-
вий ножниц.

(Измененная редакция, Изм . .не 1, 2).
2.12. Надежность ножниц определяется установленной наработ-

кой, выраженной длиной реза. Длина реза должна быть не менее
20 м для ножниц длиной до 250' мм. и не менее 25, м. .для нож-
ниц длиной св. 250 мм - до первой переточки при условиях испы-
таний по п. 4.6. '.

Критерием предельного состояния является усилие св. 500 Н,
прикладываемое к рукояткам ножниц.

2.1:;3110 На поверхности рукояток ножниц должны быть четко на-
несены:

товарный знак. предприятия-изготовителя,
обозначение ножниц (последние четыре цифры),
. цена (для розничной продажи).
Маркировка изолирующих рукояток - по ГОСТ 11516.
2.14. Остальные требов-ания к маркировке и упаковке ~по

ГОСТ 18088.
2.15. Технические требования к изолирующим чехлам и изоли-

.. рующим покрытиям - по ГОСТ 11516.
, ,2.12-2.15. (Введены дополнительно, Изм . .не 2).

,

3. ПРИЕМКА

3.1. Правила приемки ножниц-по ГОСТ 26810.
3.2. Испытания на надежность должны проводиться один раз в

три года не менее чем на трех ножницах одного типоразмера
длиной до 2q_0мм и св. '250 мм.

4. мвтодьг ИСПЫТАНИЯ

Hы~~I~p~:;T~~~~ Н~~Не~~н~~~веряют УНИВ"ерсальными и специаль-

4.2. Твердость режущей части ножниц определяют по ГОСТ
'9013. . •

4.3. Шероховатость поверхностей ножниц проверяют сравне-
нием .с образцами шероховатости по ГОСТ 9378 или. профило-
метрами. •

4.4. Качество, гальванических покрытий проверяют по ГОСТ
'9.302, лакокрасочных покрытий - по ГОСТ 9.032.

4.5. Работоспособность ножниц проверяют по плавности хода
Jэаскрытfнi•. Для этого один из элементов ножниц закрепляют

•
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•и прнкладывают нагрузку по п. 2.3 'к свободной рукоятке на рас-·

стоянии 30 мм от" ее конца.' •
4.6. Работоспособность НОЖНИЦ испытывают резкой полосы хо-

лоднотянутой листовой стали марки Ст3сп обыкновенного качест-·
ва по ГОСТ 19904 и ГОСТ 16523. Толщина листа должна соот-·
ветствовать требованиям табл. 3. Ширина' листа 75 мм. Резка'
должна проводиться всей длиной режущей части ножниц. Суммар-·
ная длина реза должна быть не менее 750 мм. Расстояние меж-
ду торцами отрезаемых от листа полос не более 10 мм. На по-
верхности разрезаемого металла, предназначенного для испыта ..
ния, не -допускается наличие ржавчины, песка и др-угих загряз ..
нений, влияющих на работоспособность ножниц.

т а б л и ц а 3~

Длина НОЖНИЦ

Толщина листа ДПЯ ножниц типа

1·
2 и 3

200
1263
320
4000

овов
1.0
1,5 1

0,5
0.8

•
4.7. Торцы разрезанного листа должны быть без ааэубрин,

участков смятия и изгиба металла.
. 4.8. До испытания по п. 4.5 и после него ножницами .должен
быть разрезан лист офсетной бумаги по ГОСТ 9094, толщиной
0,1 мм. Длина реза должна быть не менее 300 мм.' Резка должна
производиться всей длиной режущей части ножниц, при этом не
должны происходить смятие или разрыв листа.

4.9. Условия испытания ножниц на надежность (п. 2.12) .дол-
жны соответствовать п. 4.6.

При этом результаты испытаний считаются удовлетворитель-
ными, если каждые из контролируемых ножниц не достигнут пре-
дельного состояния.

5., трАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование и хранение ножниц - по ГОСТ 18088~·.
Разд. 3-5. (Иамененная редакция, Иэм . .Ni 2).

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Иаготовление.ножниц с упором на концы эагнутых ручек
не допускается.
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~.2. При работе ножницами не допускается применение вспо-
могательных рычагов для удлинения ручек или резка с ударами
по лезвиям, или ручкам.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Предприятие-изготовитель должно гарангировать соответ-
ствие ножниц требованиям настоящего стандарта при соблюдении
потребителем условий эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийный срок- 6 мес со дня продажи через роз-
ничную торговую сеть, а для внерыночного потребления,;_ со дня
получения потребителем.



ПРИЛ()ЖЕННЕ
, PeKO~HдyeMoe

констгэкция И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕН НОЖНИЦ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
НОЖНИЦЫ типа 1 аеворежущие

Поз. 1. Рычаг левый' ДЛЯ ножниц длиной L =200 и 250 мм (черт. 1, табл. 1)

--~ZJ~4
''х

/1'/
!'
Черт. 1

.,
е
(")
-1

~-Q
I
"-1
Q1

;,--



Поз. 1. Рычаг иравый для НОЖНИЦ ДЛИНОЙ L=2OO И 250 мм
(черт. 2, табл. 1)

F
75 o+21J J-,...:.-

1'.
Черт. 2



Поз. 2. Рычаг левый для ножниц: длиной L=З20 и 4С() мм
(черт. З. табл. 1)

l,)

Черт. 3

{г

...



Поз. 2. Рычаг правый для НОЖИНЦ длиной L=32O, и 400 мм
(черт, 4 табл, 1)

Черт. 4
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Таблица I
р а 3 м ер ы в мм

Длина h ,
НОЖИНЦ +~ . h, h. h. h. гпв

" 1, '.L - 2
-с ,

±-2-

'200 .
.2.0.0

1,0 20 10 50 100 7 20-- -- --
250 ~ 22 12 56 130 24-- --
320 22.5 ~

9 24 15 71 154 28. -- 8 --
400 25.0 3,0 26 17 90 -, 200 36

"
)

,
Продолжение табл. 1

Длина I .НОЖНИЦ '. " г г, г, Г, г. г.
L

I
.200 17 26 179 172 9 2,0 1,0 2.5

250 22 34 22'0 2!1!2 12 2,5 1,5 3.0

320 27 512 '252 .2'42 15 2L 2,0 3))

400 '34 63 343 ·33,2, 19 4,0 3,0 4.0

р а 3 м еры в мм

Продолжение табл. 1
р аз м еры в мм

d I е
Длина

Ь {J
НОЖНИЦ г, г, г, г, Г,. d, ±зо'L нн~ ,

200 5 . 8 90 5,0 - 5 7,0 6 5 60ЗО'
2501 " 6 10 120 5,5 - 6-- -- _...._

320 . __ 7_ 13 155 ~ 70 7 8.5 7 6 50--- --
4000 8 16 190 7',0 70 8 8 40

-
При М' е '1 а н и е. Неуказанные предельные отклонения

ров-± ~.
2

линейных р'азмс-



НОжницы типа 2 леворежущие

l

-....,
с)

Q
....~-с
I
~

Поз. 1. Рычаг левый для ножниц длиной L;;;25~ и 320 мм
(черт. 5; табл. 2)

А-А

.'

Чi!РТ. ~



Ножницы типа 2 nеворежущие
Поз. 2. 'Рычаг правый ДЛЯ НОЖННЦ ДЛННОЙ L= 25Q .н 32{) мм (черт. 6, табл, 3)

.'

в "
~

А-А
, ~ В-бВ .

r~

~

Черт. 6 -сп
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т а б JI И цв 2
мм

Длина h
НОЖНИЦ + IТlS п, /12 h. h. h. h. h, Ь

L 2

2~ 20.0 1.5' 14 . 3 15 15t 4 га 6

эяо 2,2.5 2.0 19
--4- 2з22~--;- ·7-

Продолжение тбя, 2'
мм

r " l" -
Длина
11ожииц Ь,' r " г. г. г. г,

L

250 1.5 22() 2112 12 2,5 1,5 3 6 30-- -- -- -- ---
320 2,{) 252 242 15 3,0 2,0 4 7 34 ,

Продолженив таб.ll. 2'
мм

Длина
1 /, 1, / з /. 1.

d
НОЖНИЦ г, г, нц d,

L

250 80 90 1130 8 34 8 4 14 Г.О 5------ -.- --
300 82 110 150 8 42 'll 4 12 8.5 6

~
При м е ч а н и е:

IТl6-t----.- 2 .

Неукааанные предельные отклонения размеров -
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Таблнца в
мм

Длина h
ножниц ± I~15 h, h. h. h. h. 1 1, 1.
- L

250 20.0 1.5 15 2 13 13 130 8 30. --
320 22,5 1,5 23 3 15 17 150 8 27

Продолжение табл. :J
ММ

-
Длина ,

ножнип. [. 1. [. Ь , " " '. '.L

250 . 24 5 22 __ 6_~~_12_ЬL~

320 21()
, . 5 27 7 252 242 15 3,0 2,0

, ,

ПроiЮлжение табл. :J
мм

Длина е
ножниц '. '. '. '. " . Иll '{/ ,

L

t
•

25Q 3 6 152 100 33 6 __L
320 4 7 155 154 37 7 6

При м е ч а н и е.
+ 'IП6 .
- 2

'Неукаванвые ' предельные отклонения размеров -



1

r- _,
Ножницы типа 3 леворежущие

Поз. 1. Рычаг левый для НОЖНИЦ дляной L=250 Н 320 мм
(черт. 7, табл, 4)

-< ,"'_

Черт. 7
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Таблица 4
мм

= h
d.. :.: ±lT15 h, h. h. Ь h. h. ", 11, h.:::: Нll=iIE 2~g~

250 20,0 13 1,5 3 12 22 7 1,5 12 3 7,0

320 22,5 15 2,0 4 16 27 7 2,0 15 3 8,5

Продолжение таБА 4
мм _

= ..
'.. ::

d, , /, '. ,. '. /. /, /, rl~:::: r г,=!Е
~g~

250 5 130 8 25 9 20 34 4 '43 220 212 12- --------- --------- -- --
3()() 6 150 8 35 12 2'5 42 4 54 252 242 15

Продолжение табл. 4
мм

:;- есо=::= '. '. '. '. г, '. Г, '10· '" ',. " . Н11"'jE
~g~

250 2,5 ...!.L. 3 6 24 190 180 84 6 . 30 10 6-- -- - --
320 3,0 2,0 4 7 32 220 180 125 6 ЗQ 13 7

При м е '1 а н н е.
+ 1116
- -2-'

Неукззанные предельные отклонения размеров-



ГОст 7210-0-78 с. 21

Поз. а. Узел оси шарнира (черт. 9. табл. 5)

J 1 А-А

;'~'

l

Черт. '9

Таблица 5
мм

Поз. J Ось

1/. 11·111 Поз. 2 Поз. 3Длина / ШаАба
НОЖНИЦ е г, Гайка п&ужиннаllL" Ы5 d· (111 d. ГОСТ 591&-70 ГО Т 6402_70

±~2

200 18 4 6 3 6 М5 7 1{ М5.5 5.65,Г.0О- -- -
2М 21 5· 7 4-- - -- - --
320 -, 25 6, . 5' ~ 7 мб 8,5 13. мев 6.65ГО.2-...-;,_.

400 28 7 9 6
....,. , ;~. -'

* Предельные отклонения резьбы - ПО ГОСТ 100g,з-81 ..
"11р и м е ч а н и е. Неуказанные предельные отклонения размеров - по h 14,

....... -
,..
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1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН МинистеРСТ80М станкостроитмьноl
и инструментальной промwшленности СССР

РАЗРАБОТЧ'ИI(И

Д. И. С8менченlЮ; Г. А. Астаф~, А. М: Красиoatек,.'
2. УТВЕР)IQ(ЕН и ВВ1::ДЕН в двнствяе Поетаномен ... гО<'

сударетвеннего комитега .CTaHAaptot С_та МИ.ИС!'РОI СССР
от 24.11.75 ом 3570

3. Срок nроаерки -1990 Г.; периодмчиOt1Ъ АIЮIIeOКК-' .IIet.

4. Взамен ГCI>СТ7210-54.

5. ССЫЛОЧНЫЕ новвмивно-твхничвскив ДОКУМЕН-ты
Обозначение НТд,
на который лена

ссылка

Обоsи •• еняе НТд. 11.
K~ropbl. дана ссылка

ГОСТ 9.0~74гост 9.302-88
гост 9.303-814
гост 9.006-85
гост НУ50-88гост 1435-00
гост 27089-73
гост ~916-70гост 5950-73
ГОСТ·6.4Щ--7<)

HOI>Iep пункт ••
приложенив

2.11; 44
4,4.
2.Н
2.11
2.1
2.1
2,9
Приложевие
2.1
Прияожвние

гостяив-вв
[-ОСТ 9094-89
гост :9З78~75
гост 11516-79
гост 16003-81гост Iбm-S9
гост 18088-83-
гост 19904-90тост ,2.6810-86

4~
+.8
4:3
2i13: 2.15
лРВЛdЖ .... ·
4.6
2.14; 6.L
4.6 '
за

6. ПЕР'Е'ИЗДАППЕ (январь f99З г.) с 'ИЭМleненИIМИ .; 1, 2~yf'"
аерж,n~нными "в ·Maplre '1987 г., I ;январе U80-if г>(..IQtC .0__ ,
4-89)
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